
Herinrichting Minnepoortstraat IJzendijke

Gemeente Sluis
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1 Maatregelen verminderen snelheid verkeer.

ï Versmallen van de rijbaan.

ï Creëren van obstakels.

ï Aanbrengen beplanting.



Oude situatie
ïDoorgaande lijn geen reden tot vertragen snelheid.



Nieuwe situatie
ïGeen doorgaande lijn door versmalling, obstakels en beplanting



Aanzichten vanaf

Veste                                             Markt



2 Afkoppelen HWA , fundering en bestrating.

ï Afkoppelen HWA.

ï Fundering en bestrating.

ï Voordelen t.o.v. herbestrating.



Afkoppelen HWA.

ï 800 m2 waterpasserende bestrating levert bergingscapaciteit 

voor 3200 m2 oppervlak.

ï Er is  ruimte om in de toekomst aangrenzende straten af te 

koppelen en aan te sluiten op de Minnepoortstraat.



Opbouw fundering en bestrating.



Eigenschappen fundering.

ï lava 4/32 mm (Eifel Duitsland)

ï Infiltratie naar de ondergrond

ï lava bergt regenwater door zijn poreusiteit en holle ruimten (480-500 

liter per m3)

ïlava zuivert regenwater ( verwijdert  zink, lood, koper, olie en pakôs etc).

ïWaterdoorlatendheid 4,2x10Ėį m/sec (k-waarde: 360 m/dag).




